


ZAPREMINA




AKTIVNA |

PASIVNA
BEZBEDNOST

DOBLO

Elektronska kontrola
stabilnosti sa Hill
holderom

Senzor zamora vozaca

Upozorenje napustanja
kolovozne trake

Upozorenje o ceonom
sudaru i AEB kontrola
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,Keyless” sistem
(opcional 123)

Prepoznavanje
saobracajnih znakova
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Zadnja i bocne kamere
(opcional 73Y)

Automatska duga svetla




STANDARDNO NAJBOLJI
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Svaki novi Doblo od sada u standardnoj opremi poseduje multimediju sa 10” HD
ekranom u boji osetljivim na dodir i digitalnom 10” TFT instrument tablom.

Povezite Vas mobilni telefon pomoc¢u Android Auto ili Apple CarPlay aplikacije.




APPLE CARPLAY

Reprodukujte sve Sto vam je potrebno direktno sa
iPhone uredaja na radio displej.

Apple CarPlay
ANDROID AUTO™

Pristupite svom sadrzaju | koristite Google Maps kao i
ostale Android aplikacije.

androidauto




VECA SVESTRANOST, VISE MOGUCNOSTI.

Zahvaljuju¢i multifunkcionalnoj suvozackoj klupi sa dva sedista, mozete
konfigurisati kabinu na mnogo razli¢itih na¢ina. Na primer, mogué¢nost
smestanja veéeg tereta u kabinu, veéa stabilnost glomaznih i osiguranih
krhkih paketa, uz o¢uvanje dva sedista. (opcional 5Z))
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PRILAGODENE
KONFIGURACIJE

BRZE POSTE
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ASISTENCIJA NA PUTU
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4403 / 4753

TOCKOVI
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POKLOPAC NA TOCKU RATKAPNA ALUMINIJUMSKA FELNA
15”/16” 16” 16”
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SVETLO SIVA METALIK CRNA METALIK
(kod 113- opcional 5DN) (kod 632 - opcional 5DP)
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SVETLO PLAVA METALIK
(kod 528- opcional 28C)




MOTORI 100 Multijet 130 Multijet 130 Multijet AT8

Gorivo Eurodizel

Broj cilindara - ventila po cilindru 4-4

Zapremina motora (cm3) 1499

Standard emisije izduvnih gasova Euro 6.4

Maksimalna snaga: kW (KS) pri obrtaja u minuti 75 (102) 3750 96 (130) 3750

Maksimalni obrtni momenat: Nm @ pri obrataja u minuti 250 @ 1750 300 @ 1750

TRANSMISIA

Pogon Prednji

Menjac: broj brzina Manualni 6 + R Automatski 8 brzina

VESANJE

Prednje Pseudo McPherson tip, sa trouglastim donjim viljuSkama, spiralnim oprugama, teleskopskim hidraulicnim

amortizerima i stabilizacionom Sipkom

Zadnje Fleksibilna poprecna Sipka, spiralne opruge, teleskopski hidrauli€ni amortizeri i stabilizaciona Sipka

TOCKOVI

Pneumatici 195/65 R15 (Cargo) 205/60 R16 205/60 R16
205/60 R16 (Cargo Maxi i Combi)

REZERVOAR

Kapacitet rezervoara za gorivo (litri) 53

Kapacitet urea (AdBlue) rezervoara (litri) 17
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DOBLO CARGO

Spoljne dimenzije (mm)
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Meduosovinsko rastojanje 2785

Duzina 4403

Sirina 1848

Maksimalna visina (bez tereta) 1880

Dimenzije teretnog prostora (mm)

Duzina 1817

Sirina 1630

Sirina izmedu blatobrana (koruba) 1229

Visina 1270

Zapremina (m3) 3,3/ 3,8*

Dimenzije vrata (mm)

Sirina bo¢nih kliznih vrata 675

Visina boc¢nih kliznih vrata 1072

Sirina zadnjih vrata 1241

Visina zadnjih vrata 1196

Mase (kg)

Verzija motora 100 Multijet 130 Multijet 130 Multijet 1t
Model.Verzija.Serija (sincom) 510.02L.3 510.02M.3 510.12M.3
Masa vozila spremnog za voznju' 1446 1450 1454
Nosivost vozila spremnog za voznju' 574 570 916
Bruto (GVW) masa (nosivost) vozila 2020 2020 2370
Maksimalna masa prikolice 1350 1350 1000
Potrosnja goriva i emisije

Kombinovana potrosnja (I/100km) 5,5 5,6 5,7
Emisija CO, (g/km) 144 146 =)

*sa multifunkcionalnom suvozackom klupom (opcional 5ZJ)
'mase i nosivosti date za vozilo u standardnoj opremi, mogu varirati u zavisnosti od porucene dodatne opreme
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DOBLO CARGO MAXI

Spoljne dimenzije (mm)

Meduosovinsko rastojanje 2975

Duzina 4753

Sirina 1848 =
Maksimalna visina (bez tereta) 1880

Dimenzije teretnog prostora (mm) i = E
Duzina 2167

Sirina 1630

Sirina izmedu blatobrana (koruba) 1229

Visina 1270

Zapremina (m3) 3,9 / 4,4*

Dimenzije vrata (mm)

Sirina bo¢nih kliznih vrata 675

Visina boc¢nih kliznih vrata 1072

Sirina zadnjih vrata 1241

Visina zadnjih vrata 1196 LA
Mase (kg)

Verzija motora 100 Multijet 130 Multijet 130 Multijet AT8

Model.Verzija.Serija (sincom) 510.32L.3 510.32M.3 510.32K.3

Masa vozila spremnog za voznju' 1516 1523 n.d.

Nosivost vozila spremnog za voznju' 864 857 n.d.

Bruto (GVW) masa (nosivost) vozila 2380 2380 n.d.

Maksimalna masa prikolice 1050 1050 n.d.

Potrosnja goriva i emisije

Kombinovana potrosnja (I/100km) 5,6 5,9 n.d.

Emisija CO, (g/km) 146 154 n.d.

*sa multifunkcionalnom suvozackom klupom (opcional 5ZJ)
'mase i nosivosti date za vozilo u standardnoj opremi, mogu varirati u zavisnosti od porucene dodatne opreme
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DOBLO COMBI

Spoljne dimenzije (mm)

Meduosovinsko rastojanje 2785
Duzina 4403
Sirina 1848 =
Maksimalna visina (bez tereta) 1880
Prednji prepust 892 IJI.I; -
Zadnji prepust 726 C =
Razmak prednjih tockova 1563
Razmak zadnjih tockova 1577
Dimenzije teretnog prostora (mm)
Duzina 930
Sirina 1195
Visina do plafona 1270
Zapremina do police (litri) 775
Zapremina do plafona (litri) 1335
=
Mase (kg)
Verzija motora 100 Multijet 130 Multijet 130 Multijet AT8
Model.Verzija.Serija (sincom) 510.EBL.3 510.EBM.3 510.EBK.3
Masa vozila spremnog za voznju' 1530 1542 n.d.
Nosivost vozila spremnog za voznju' 840 828 n.d.
Bruto (GVW) masa (nosivost) vozila 2370 2370 n.d.
Maksimalna masa prikolice 1030 1030 n.d.
Potrosnja goriva i emisije
Kombinovana potrosnja (I/100km) 5,7 6,1 n.d.
Emisija CO, (g/km) 151 159 n.d.

'mase i nosivosti date za vozilo u standardnoj opremi, mogu varirati u zavisnosti od porucene dodatne opreme
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DOBLO COMBI MAXI

Spoljne dimenzije (mm)

Meduosovinsko rastojanje 2975

Duzina 4753

Sirina 1848

Maksimalna visina (bez tereta) 1880

Prednji prepust 892

Zadnji prepust 886

Razmak prednjih tockova 1563

Razmak zadnjih tockova 1577

Dimenzije teretnog prostora (mm)

Duzina / duzina sa sklopljenim 2.redom sedista 1450/2000

Sirina 1527

Visina do plafona 1196

Zapremina iza 2.reda sedista (litri) 1800

Zapremina sa sklopljenim 2.redom sedista (litri) 3500

Mase (kg)

Verzija motora 100 Multijet 130 Multijet AT8
Model.Verzija.Serija (sincom) 510.HJL.3 510.HJK.3
Masa vozila spremnog za voznju' 1635 n.d.
Nosivost vozila spremnog za voznju' 765 n.d.
Bruto (GVW) masa (nosivost) vozila 2400 n.d.
Maksimalna masa prikolice 1030 n.d.
Potrosnja goriva i emisije

Kombinovana potrosnja (I/100km) 5,7 n.d.
Emisija CO, (g/km) 149 n.d.

'mase i nosivosti date za vozilo u standardnoj opremi, mogu varirati u zavisnosti od porucene dodatne opreme
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Ova onlajn brosura je vlasniStvo CROSSROAD ADRIA d.o.0. koja ulaZze sve naj
specifikacijama, bojama i materijalima, promenl ili obustavi proizvodnju mode

trzisnih ili zakonskih zahteva. Odredena oprema Ciji su opis i/ili ilustracije dati u ' v
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www.fiatprofessional.rs



http://www.fiatprofessional.rs/
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